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Vaikka olemme seuranneet päivittäistä kirjepostia silmä 
tarkkana, niin kuluneena vuonna postimies ei vielä tuonut 

mukanaan Nenäinniemen puhdistamon ympäristöluvan tarkistus-
päätöstä Korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Tiedämme lupaehto-
jen tulevan kiristymään, kuten voimme tästä vuosikertomuksesta 
lukea. Emme kuitenkaan vielä varmuudella tiedä, vaaditaanko 
Nenäinniemen puhdistamolta jatkossa kokonaistypenpoistoa. Siitä 
huolimatta olemme tehneet tämän hetken luvan valmistelutilan-
teen pohjalta jo alustavaa esisuunnittelua. Uuden ympäristöluvan 
tarkistuksen mukaisten lupaehtojen noudattaminen jatkossa tulee 
edellyttämään meiltä mittavia investointeja. Tulemme laajenta-
maan merkittävässä määrin puhdistamon ilmastusaltaita, raken-
namme uusia pumppaamoita, lisäämme jälkiselkeytyksen kapasi-
teettia, rakennamme kokonaan uuden tertiäärikäsittelyvaiheen ja 
sen perään vielä avovesiaikana käytössä olevan desinfiointiyksikön. 
Investointien kokonaiskustannushaarukka on esisuunnittelun tässä 
vaiheessa liikkunut lukemissa 25…35 miljoonaa euroa. Hanke-
kustannusarvio tulee luonnollisesti tarkentumaan, kun lopulliset 
lupaehdot selviävät ja pääsemme tarkentamaan suunnittelua. 
Mutta jo tässä vaiheessa tiedämme, että meillä on hyvin merkittävä 
investointi edessämme tulevina vuosina.

Vaikka ajatukset ovat tulevan laajennuksen pohdinnassa, niin 
olemassa olevien rakenteiden ja prosessien kunnossapitoa ja 
kehittämistä ei saa unohtaa. Kuluneen vuoden aikana uusittiin 
Nenäinniemen puhdistamon esikäsittelyrakennuksen hiekane-
rotusallastilan katto, saneerattiin puhdistamon tulokaivo, tehtiin 
prosessiin putkistomuutoksia, hiottiin prosessiautomaation toi-
mintaa ja aloitettiin työsuojelun toimintaohjelman päivityksen 
myötä lukuisten uusien työturvallisuutta parantavien hoitotaso-
jen rakentaminen. Kunnossapitoon hankittiin ATK-pohjainen 
kunnossapidon ohjausjärjestelmä. Tavoitteena on rakentaa 
toimiva, nykyaikainen työkalu puhdistamon kunnossapidon hal-
lintaan. Tästä aiheesta on kerrottu enemmän seuraavilla sivuilla.

Myös Korpilahden puhdistamon nykyisen ympäristöluvan 
elinkaari alkaa lähestyä ehtoopuolta. Jätimme Korpilahden 
puhdistamon osalta Sisä- ja Länsi-Suomen aluehallintovirastolle 
hakemuksen nykyisen ympäristöluvan tarkistamiseksi. Tulemme 
vielä täydentämään hakemustamme jätevesiverkostoihin liittyvi-
en tietojen osalta. Ounastelemme saavamme tarkistuspäätöksen 
virastolta vuoden 2014 aikana.

Jäteveden käsittelyssä kuluneena vuotena kohdattiin haasteita. 
Nenäinniemen puhdistamolla ilmeni kesäkuun alussa laitoksen 
sisäinen aktiivilietevuoto, joka romahdutti puhdistustuloksen. 
Tapahtuman selvittäminen ja korjaaminen vei useita päiviä. 

Henkilökunta sai kuitenkin ongelman ratkaistua ja korjattua. 
Korpilahdellakaan ei selvitty ilman vastoinkäymisiä. Palautus-
lietteen pumppukaivon irtoaminen kiinnityksistään elokuussa 
aiheutti puhdistamon toiminnalle merkittävää häiriötä. Siitäkin 
lopulta selvittiin ja kiinnitys saatiin korjattua. Kumpikin tapaus 
korostaa osaavan henkilökunnan merkitystä pitkäjänteisen ja 
vakaan toiminnan turvaamiseksi. Ilman osaavaa henkilöstöä 
olisimme olleet todella pulassa. Vastoinkäymiset myös muistut-
tavat ennakolta varautumisen tärkeydestä. Hyvällä ja kattavalla 
mahdollisten riskitekijöiden kartoittamisella ja niiden mahdolli-
suuksien mukaan tapahtuvalla minimoinnilla selvitään täpäristä 
tilanteista pienemmin vaurioin.

Alkanut vuosi 2013 on lähtenyt suotuisasti käyntiin. Toivottavasti 
vuosi jatkuu samoissa merkeissä.

Petri Tuominen, toimitusjohtaja

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
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Valmistelussa oleva uusi ympäristölupa

Itä-Suomen ympäristölupavirasto teki 17.8.2009 päätöksen 
Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon toistaiseksi voimassa 
olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta. Tarkis-
tetun ympäristölupapäätöksen keskeisimmät uudet lupaehdot 
ovat seuraavat:

• jäteveden käsittelyvaatimukset kiristyvät oheisessa taulukossa 
esitetyn mukaisesti.

• luvan haltijan on toimitettava rakennussuunnitelma uuden jäte-
vesien purkuputken rakentamiseksi Iso-Lehtisaaren länsipuolella 
olevaan purkukohtaan.

• rakentamissuunnitelmaan on liitettävä perusteltu arvio jätevesien 
purkupaikan siirtämisen vaikutuksista vesistössä ja kustannuksista 
sekä kannanotto purkupaikan siirtämisestä mahdollisesti aiheutuvista 
vahingoista ja esitys näiden hyvittämisestä.

• lisäksi jätevedet on käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu tervey-
dellistä haittaa. Jätevedenpuhdistamolta vesistöön 
johdettava jätevesi on hygienisoitava siten, että 
puhdistamolta vesistöön johdettavassa vedessä on 
saavutettava 1.4. – 30.11. välisenä aikana fekaalisten 
koliformien ja enterokokkien osalta vähintään kes-
kimäärin 90 %:n poistuma verrattuna puhdistamolle 
tulevan jäteveden mikrobipitoisuuteen. Tällä pyritään 
parantamaan Nenäinniemen asuinalueen rantavesien 
hygieenistä tilaa.

Ympäristöluvan tarkistuspäätöksessä ammonium-
typen reduktio (80%) vaaditaan laskettavaksi 
neljännesvuosikeskiarvoina, mikä on laitoksen 
toiminnan kannalta erittäin kova vaatimus tal-
viaikana, jolloin jätevedet ovat kylmiä. Kylmillä 
jätevesillä on ammoniumtypen poistoon vaa-
dittavan nitrifikaation hallittu toteuttaminen 
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	 Pitoisuus enintään			   Käsittelyteho vähintään
BOD	 12 mg O /l			   92 %	           
Kokonaisfosfori	 0,5 mg/l			   92 %	           
Kiintoaine 	 30 mg/l				              
COD	 125 mg/l			   75 %	           

	 Pitoisuus enintään			   Käsittelyteho vähintään
BOD	 10 mg O /l	         		  96 %	           
Kokonaisfosfori	 0,3 mg/l			   96 %	           
Kiintoaine 	 10 mg/l			   90 %	           
COD	 80 mg/l			   90 %	           
Ammoniumtyppi	 4 mg/l			   80 %	           

Nykyisen, vielä voimassa olevan ympäristöluvan mukaiset lupaehdot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös 17.8.2009

7ATU

7ATU 2
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Nenäinniemen puhdistamon käsittelytuloksia vuonna 2012
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varsin häiriöaltista. Yleensä jätevedenpuhdistamoiden ympä-
ristöluvissa sovelletaan laitokselle  tulevalle jätevedelle 12 asteen 
lämpötilarajaa. Yhtiö pyysi tältä osin lupaan muutosta Vaasan 
hallinto-oikeudelta. Yhtiön tavoite on, että ammoniumtypen 
käsittelytehovaatimus tulisi esittää uudessa ympäristöluvassa 
vuosikeskiarvona ja käsiteltävän jäteveden lämpötilan suhteen 
tulee soveltaa yleensä kokonaistypenpoistossa huomioitua 12 
asteen lämpötilarajaa.  

Ympäristöluvasta jätettiin Vaasan hallinto-oikeudelle yhteen-
sä kolme valitusta. Hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksen 
14.4.2011. Hallinto-oikeus suurelta osin hylkäsi JS-Puhdistamo 
Oy:n ja Jyväskylän Energia Oy:n tekemät valitukset. Lisäksi 
hallinto-oikeus lisäsi lupaehtoihin vaatimuksen kokonaisty-
penpoistosta (60 %). Käsittelyteho lasketaan vuosikeskiarvona. 
Hallinto-oikeus hieman lievensi vesilaitosten hallitsemiin vie-
märiverkostoihin liittyviä lupaehtoja.

JS-Puhdistamo Oy ei tyytynyt Vaasan hallinto-oikeuden päätök-
seen vaan valitti siitä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen arvioidaan valmis-
tuvan mahdollisesti vuoden 2013 loppuun mennessä. Uuden 
luvan saatuaan yhtiö käynnistää luvan vaatimusten täyttämiseksi 
edellytettävien investointien suunnittelun.

Oma biokaasu hyötykäytössä

Lietteen mädätyksessä syntyneestä biokaasusta tuotettiin CHP-
voimalassa sähköenergiaa laitoksen omaan käyttöön yhteensä 
2.263 MWh. Tuotetun sähkön arvonlisäveroton arvo oli noin 
180 tuhatta euroa. Laitos osti valtakunnan verkosta sähköä 
3.088 MWh. CHP-voimala tuotti puhdistamon vuoden aikana 
tarvitsemasta sähköstä noin 42 %.  

CHP-voimalan moottoreiden karstoittumisen seurauksena 
sähkön tuotannossa ei ylletty edellisen vuoden tuloksiin. Kars-
tan muodostumista tullaan jatkossa vähentämään erillisellä 

biokaasun puhdistuslaitteistolla, jolla poistetaan kaasusta kars-
toittumista aiheuttavia pii-yhdisteitä. Tällöin kaasumoottoreita 
on mahdollista käyttää suuremmilla tehoilla.

CHP-voimalalla ja kaasukattiloilla tuotettiin lämpöä puhdista-
mon käyttöön yhteensä 5.914 MWh. Lämpöenergian suhteen 
puhdistamo oli täysin omavarainen.

Nenäinniemen puhdistamon tulovirtaama
vuonna 2012

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon tulovirtaama oli 14 844 
274 m3, joka oli lähes 10 % enemmän kuin vuonna 2011. Kes-
kimääräinen vuorokausivirtaama oli 40 558 m3/d vuonna 2012.
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Korpilahden jätevedenpuhdistamo on rakennettu 
v. 1974. Puhdistamo edustaa ns. reikäleipämallia, 
jossa keskellä on pyöreä jälkiselkeytysallas ja muut 
yksikköprosessien tarvitsemat altaat on rakennettu 
ympyrän muotoon jälkiselkeytysaltaan ulkokehälle. 
Puhdistamo on kauttaaltaan katettu.

Korpilahden puhdistamo on perinteinen aktiivi-
lietelaitos, jonka käsittelyprosessiin kuuluu hie-
novälppäys, hiekanerotus, ilmastus ja jälkiselkeytys. 
Ylijäämäliete sakeutetaan laitoksella ja kuljetetaan 
jatkokäsiteltäväksi Nenäinniemen puhdistamolle. 
Puhdistamo on varustettu myös biologisella ha-
junpoistoyksiköllä. Puhdistamon mitoitusvirtaama 
on 720 m3/d. 

Puhdistamon ympäristöluvan ehdot ovat:

	 CODCr	  	 125 mg/l	     75%
	 BOD7ATU		 12 mg/l	      92%
	 kokonaisfosfori	 0,8 mg/l	      92%
	 kiintoaine	 35 mg/l	      90%

Jätevesiä puhdistamolla käsiteltiin vuonna 2012 
yhteensä 250.159 m3. Vuoden 2012 aikana Kor-
pilahden puhdistamo saavutti ympäristöluvassa 
jäteveden puhdistukselle asetetut lupaehdot lukuun 
ottamatta kolmannen vuosineljänneksen BOD7- 
ja fosfori – lupaehtoja, jotka ylittyivät elokuussa 
tapahtuneen palautuslietteen pumppauskaivon 
kiinnityksen irtoamisen seurauksena. Pumppaus-
kaivon kiinnitys uusittiin ja pumppausjärjestelmä 
kokonaisuudessaan uusitaan kesällä 2013.

JS-Puhdistamo Oy myy Korpilahden viemäriver-
kostosta tulevien jätevesien puhdistamispalvelun 
Jyväskylän Energia Oy:lle.
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Yhtiö käynnisti uuden täysin ATK-pohjaisen Arrow-
kunnossapitojärjestelmän rakentamisen Nenäinniemen 

puhdistamolle. Työn tavoitteena on saada kaikki tarvittavat 
ennakkohuolto-ohjelmat ja määräaikaistarkistukset jär-
jestelmään. Tällöin huoltomiehen ei tarvitse enää luottaa 
ennakkohuoltojen ja tarkistusten ajoituksessa oman muis-
tiinsa, vaan uusi järjestelmä muistuttaa ennakkohuoltojen 
tekemisestä ja antaa huoltomiehelle valmiin työlistauksen. 
Myös kaikki puhdistamon laitekantaan liittyvä tekninen 
tieto siirretään järjestelmään, josta se on sen jälkeen hel-
posti löydettävissä. Tätä työtä tekee kehitysinsinööri Jani 
Wihinen. 

”Huoltoasentaja löytää ohjelmasta kaikki valmistajan laati-
mat ohjeet kulloinkin käsillä olevan laitteen huoltamiseksi. 
Ohjelmaan tallennetaan myös laitteiden varaosaluettelot 
huollossa tarvittavien osien tilaamisen helpottamiseksi” 
kertoo Wihinen. ”Huoltotyön jälkeen huoltoasentaja kuittaa 

Uuden kunnossapitojärjestelmän
luonti käynnistyi

ohjelmaan työn tehdyksi. Asentaja voi myös kirjoittaa oh-
jelmaan muistiin laitteen huoltoon liittyviä omia huomiota 
ja hyviä vinkkejä. Tällöin kokemusperäinen tieto jää talteen 
muidenkin hyödynnettäväksi” jatkaa Wihinen.

Ohjelman muistiin jää talteen kaikki tehdyt huoltotyöt ja 
korjaukset. Ohjelmasta voi ajaa vikahistoriaraportteja, joista 
selviää esimerkiksi laitoksen herkimmin vikaantuvat laitteet 
ja niiden korjaukseen käytetty työaika. Tätä ominaisuutta 
voidaan käyttää työkaluna suunniteltaessa saneerauksia ja 
korvausinvestointeja. Samalla voidaan vastata myös lain-
säätäjän esittämiin tavoitteisiin. Uuteen, vielä valmisteilla 
olevaan vesihuoltolakiin kirjattaneen vesihuoltolaitoksille 
tuleva vaatimus tuntea laitteistojensa kunto. ”Ainoa luotet-
tava tapa todentaa laitteistojen luotettava kunnon seuranta 
on ajantasaisen kunnossapitojärjestelmän käyttö” toteaa 
Wihinen.
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Pohjois-Päijänteen veden laatua ja kuormittajien vaikutuk-
sia vesistössä seurataan vesialueen yhteistarkkailun avulla. 
Tarkkailu on ympäristöviranomaisten toiminnanharjoit-

tajille asettama velvoite. Tämänhetkinen tarkkailuohjelma kattaa 
vuodet 2010 – 2016, ja tarkkailun toteuttaa Jyväskylän yliopis-
ton ympäristöntutkimuskeskus. Pohjois-Päijänteen tutkimusten 
tuloksia on pitkä aikasarja, sillä tarkkailu on aloitettu jo vuonna 
1975. 

Yhteistarkkailun osakkaita ovat Metsä Fibre Oy:n ja Metsä Board 
Oy:n Äänekosken tehdasintegraatti, Jyväskylän Seudun Puhdista-
mo Oy (Nenäinniemen ja Korpilahden puhdistamot), Jyväskylän 
Voima Oy:n Keljonlahden voimalaitos sekä Jyväskylän Energian-
tuotanto Oy:n Rauhalahden voimala. 

Tarkkailussa seurataan veden laadun muutoksia useiden tekijöi-
den perusteella ja kuormittajien osuuksia ravinteiden ja happea 
kuluttavan aineen kokonaiskuormasta. Seurantojen painopiste on 
yleisesti siirtynyt yhä enemmän veden kemiallisista analyyseis-
ta biologisiin tutkimuksiin, joita tosin on tehty Päijänteellä koko 
tarkkailuhistorian ajan. Kalataloudelliseen tarkkailuun sisältyy 
monipuolinen valikoima tutkimuksia kalastuskirjanpidosta kai-
kuluotaukseen, verkkokoekalastuksesta kalastustiedusteluun ja 

siikakalojen lisääntymistutkimuksiin sekä kalojen elohopeapitoi-
suuden mittauksiin.
 
Pohjoisen Päijänteen veden laatu ja ekologinen tila on parantunut 
huikeasti 1970-luvulta tähän päivään, mikä johtuu jätevesikuor-
mituksen vähentymisestä. Jätevesien happea kuluttavan aineen 
(BOD) kuorma on pienentynyt 1980-luvun vaihteen lähes 20 ton-
nista nykyiseen 0,4 tonniin päivässä. Fosforin vuorokausikuorma 
on nyt noin 40 kg, kun se oli 30 vuotta sitten yli 120 kg.

Pohjois-Päijänteen rehevyystaso on pienentynyt selvästi jätevesien 
tehostuneesta käsittelystä johtuen ja sen seurauksena happitilanne 
on kohentunut ja pohjan kunto parantunut. Tästä huolimatta Päi-
jänteen pohjoisimmat osat ovat edelleen lievästi reheviä.

Pohjois-Päijänteen kalakannat ovat muuttuneet kalastajia 
ilahduttavaan suuntaan. Kuhakanta on nykyisin vahva, ja 
haukisaaliit ovat kasvaneet viime vuosina. Petokaloilla riittää 
ravintoa, sillä alueella on runsaasti särkeä, kuoretta ja ahventa 
niiden ruuaksi. Pohjoisimpien selkien muikkukanta ei ole vie-
läkään erityisen hyvä, vaikka muikku onkin palannut alueelle 
veden laadun parannuttua.

Pohjois-Päijänteen vettä tarkkaillaan
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Nenäinniemen rantavesien
bakteeripitoisuuksia seurataan kesäisin

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n Nenäinniemen puhdista-
mon vielä valmisteilla olevassa ympäristöluvassa tullaan jatkossa 

vaatimaan Puhdistamolta jäteveden hygienisointia. Lupamäärä-
yksen mukaan jätevedenpuhdistamolta vesistöön johdettavassa 
vedessä on saavutettava 1.4.-30.11. välisenä aikana fekaalisten 
koliformien ja enterokokkien osalta vähintään keskimäärin 90 
%:n poistuma verrattuna puhdistamolle tulevan jäteveden mik-
robipitoisuuteen. Hygienisoinnin tausta-aineiston hankkimista 
varten kesällä 2011 aloitettiin tulevan ja lähtevän jäteveden sekä 
purkuvesistön mikrobitutkimukset, joita jatkettiin kesällä 2012. 

Bakteerinäytteet otettiin puhdistamolle tulevasta ja lähtevästä jäte-
vedestä, kuudelta Nenäinniemen itä- ja etelärannalla sijaitsevalta 
havaintoasemalta sekä vertailuasemalta purkupaikan yläpuolelta. 
Näytteistä määritettiin Escherichia colin ja suolistoperäisten 
enterokokkien pesäkemäärä sekä Salmonellan ja kampy-
lobakteereiden esiintyminen näytteessä. Näytteet otettiin 
purkuvesistöstä touko-, kesä- ja heinäkuussa ja jätevedestä 
touko- ja kesäkuussa. 

Tulevan jäteveden suolistoperäisten enterokokkien määrä 
oli näytteenottohetkinä noin 500 000 pmy/100 ml. Lähtevän 
jäteveden pesäkemäärä oli 0,3 % tulevan jäteveden pesäke-
määrästä eli vähenemä oli kaikilla näytteenottokerroilla yli 
99 %. Tulevan jäteveden E. coli –määrä vaihteli 1,8-2,0 milj. 
pmy/100 ml. Bakteerimäärä väheni puhdistusprosessissa yli 
99 %. Tulevassa jätevedessä ei todettu kampylobakteereja, 
mutta Salmonella todettiin kesäkuun näytteenottokerralla. 
Lähtevässä jätevedessä ei todettu kampylobakteereja eikä 
salmonellaa. 

Vertailuaseman (99B) bakteerimäärät olivat kaikilla havain-
tokerroilla pieniä. Toukokuussa ja kesäkuun alussa bakteeri-
määrät olivat suurimmat purkuputkea lähimpänä sijaitsevilla 
havaintoasemilla (asemat 29, 40 ja 46, kesäkuussa myös 

60), mutta myöhemmin kesällä purkuvesistön bakteerimäärät 
vaihtelivat jokseenkin satunnaisesti. Bakteerimäärät olivat kaiken 
kaikkiaan pieniä kesällä 2012, ja uimaveden laatu oli hyvä koko 
näytteenottojakson ajan. 

Vaikka kampylobakteereja ei todettu tulevassa eikä lähtevässä 
jätevedessä, niitä havaittiin  kerran purkuvesistössä, asemalta 40 
heinäkuussa otetussa näytteessä. Salmonella todettiin  vertailuase-
man kesäkuun näytteessä. 

Tulevasta ja lähtevästä jätevedestä tehtyjen bakteerianalyysien 
perusteella fekaalisten enterokokkien ja Escherichia colin vähe-
nemä on jo nykyisessä puhdistuprosessissa yli 99 %. Ainoastaan 
poikkeustapauksissa vähenemä voi olla pienempi. 

Näytteen-
ottopäivä

Fekaaliset enterokokit Escherichia coli

Tuleva 
pmy/100 ml

Lähtevä 
pmy/100 ml

Lähtevä
/tuleva %

Vähenemä 
%

Tuleva 
pmy/100 ml

Lähtevä 
pmy/100 ml

Lähtevä/
tuleva %

Vähenemä 
%

09.05.2012 500 000 1 400 0,28 99,72 1 800 000 460 0,026 99,97

14.06.2012 530 000 1 600 0,30 99,70 2 000 000 8 900 0,45 99,56

Nenäinniemen puhdistamon tulevan ja lähtevän jäteveden bakteerimäärät sekä
bakteerimäärien vähenemä puhdistusprosessin aikana näytteenottopäivinä kesällä 2012.
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JS-Puhdistamo Oy
Yhtiön hallitus

Jouko Asikainen		  (JKL) pj.
Arjo Heinsola		  (JKL) vpj.
Tuula Vuolio-Vallenius	 (JKL)
Pirjo Ruuskanen		  (JKL)
Timo Peura		  (JKL)
Minna Jääskeläinen	 (JKL)
Jaana Kinnunen		  (Laukaa)
Juha Kaistinen		  (Muurame)

Business Controller
Markku Kemiläinen (JKL)

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Petri Tuominen

Kuntien osuus yhtiöstä v. 2012
Jyväskylän kaupunki 	 87,0 %
Laukaan kunta		  8,7 %
Muuramen kunta		 4,3 %

Hallitus yhteiskuvassa (vas.): Timo Peura, Minna Jääskeläinen, Markku Kemiläinen (controller), Pirjo Ruuskanen, 
Arjo Heinsola, Jaana Kinnunen, Juha Kaistinen, Jouko Asikainen ja Petri Tuominen (tj.)
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	 2012	 2011
Liikevaihto	 4 375 393,85	 4 303 066,38	 	

Liiketoiminnan muut tuotot	 7 256,70	 12 643,56	

Materiaalit ja palvelut
	 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
	 	 Ostot tilikauden aikana	 –685 654,96	 –624 870,40	 	
	 Ulkopuoliset palvelut	 –708 426,56	 –635 389,64
Materiaalit ja palvelut yhteensä	 –1 394 081,52	 –1 260 260,04	 	

Henkilöstökulut
	 Palkat ja palkkiot	 –658 424,82	 –601 071,16	 	 	
	 Henkilösivukulut	 	
	 	 Eläkekulut	 –143 648,72	 –127 429,15	 	 	
	 	 Muut henkilösivukulut	 –28 924,26	 –27 175,15	 	
Henkilöstökulut yhteensä	 –830 997,80	 –755 675,46	 	 	

Poistot ja arvonalentumiset	 	
	 Suunnitelman mukaiset poistot	      –1 307 906,22                  	–1 443 442,82                    	 	  
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 	 –1 307 906,22	 –1 443 442,82	

Liiketoiminnan muut kulut
	 Liiketoiminnan muut kulut	 –640 685,87	 –619 778,89
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	     –640 685,87	 –619 778,89	   	 	

Liikevoitto/tappio	 208 979,14	 236 552,73

Rahoitustuotot ja -kulut 
	 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
	 	 Muilta	 1 036,10	 1 036,10	  
	 Muut korko- ja rahoitustuotot 
	 	 Saman konsernin yrityksiltä	 1 099,83	 6 107,85	  
	 	 Muilta	 92,95	 130,89	  
	 Korko- ja muut rahoituskulut 
	 	 Saman konsernin yrityksille	 –2 427,33	 –2 876,39
	 	 Muille	 –207 596,00	 –240 885,52	 	  
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	 –207 794,45               	 –236 487,07	  	  	  

Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä	 1 184,69	 65,66

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	 1 184,69	 65,66
	 Tuloverot
		  Tilikauden verot	 –1 184,69	 –65,66

Tilikauden voitto/tappio	 0,00	 0,00	

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.
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VASTAAVAA	 2012 	 2011
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
		 	Aineettomat oikeudet  	 121 719,25	 189 580,01	  
		 	Muut pitkävaikutteiset menot	 80 452,05	 68 581,60	  	 	
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	 202 171,30	  258 161,61
	
Aineelliset hyödykkeet
		 Maa- ja vesialueet
		 		 Vuokraoikeudet	 6 540,00	 6 540,00
		 	Rakennukset ja rakennelmat	
		 	   Omistetut	 6 831 813,99	 7 077 277,40	                 	 	 	
Koneet ja kalusto	 4 061 227,29	 4 713 997,48	                
		Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	 113 424,26 	 110 623,89  
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	 11 013 005,54	  11 908 438,77 
	
Sijoitukset
		 Muut osakkeet ja osuudet	 111,86	 111,86	
Sijoitukset yhteensä	   111,86	 111,86
Pysyvät vastaavat yhteensä	 11 215 288,70	 12 166 712,24 
           	
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
		 	Myyntisaamiset	 39 567,78	 36 858,87	  
		 	Saamiset saman konsernin yrityksiltä	 1 033 501,39	 613 157,41
		 	Muut saamiset	 72 844,24	 48 166,39	  	 	 	 	 	
		 	Siirtosaamiset	 2 770,65	 4 580,89	  		
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	 1 148 684,06	  702 763,56        
Rahat ja pankkisaamiset 	 801,05	 1 657,86	
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	 801,05	 1 657,86	
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	  1 149 485,11	  704 421,42
	
VASTAAVAA YHTEENSÄ	 12 364 773,81	  12 871 133,66  

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
		 Osakepääoma	 193 416,12	 193 416,12
		 Ylikurssirahasto	 1 590 755,05	 1 590 755,05
		 	Edellisten tilikausien voitto/–tappio 	 –1 370,86      	 –1 370,86	  
		 Tilikauden voitto/–tappio	 0,00	 0,00
		 		 		 1 782 800,31	 1 782 800,31	
VIERAS PÄÄOMA
		 Pitkäaikainen
		 		 Lainat rahoituslaitoksilta	 7 048 160,00	 7 481 302,00	  	
		 		 Ostovelat	 969,79	 0,00	  
		 		 Velat saman konsernin yrityksille	 1 881 837,47	 1 881 837,47	  	
		 		 Muut velat	 422 431,68	 422 931,68	  	
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	 9 353 398,94	 9 786 071,15
	
		 Lyhytaikainen
		 		 Lainat rahoituslaitoksilta	 433 142,00	 657 392,86	  	
		 		 Ostovelat	 179 502,03	 151 201,52	  
		 		 Velat saman konsernin yrityksille	 335 962,86	 212 603,04	  
		 		 Muut velat	 106 389,40	 116 835,64	  
		 		 Siirtovelat	 173 578,27	 164 229,14	  	
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	 1 228 574,56	 1 302 262,20		
		 		 		 10 581 973,50	 11 088 333,35
	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	 12 364 773,81	  12 871 133,66

Tase 31.12.
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