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Nenäinniemen puhdistamo jäteveden ja pur-
kuvesistön mikrobitutkimukset kesällä 2023 

1. Johdanto 
 
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n Nenäinniemen puhdistamon ympäristölupapäätöksessä 
(KHO:2013:164, 16.10.2013) määrättiin tehtäväksi puhdistetun jäteveden hygienisointi vuodesta 2018 
alkaen. Lupamääräyksen mukaan jätevedenpuhdistamolta vesistöön johdettavassa vedessä on 
saavutettava 1.4.-30.11. välisenä aikana Escherichia coli - bakteerien ja suolistoperäisten enterokok-
kien osalta vähintään keskimäärin 90 %:n poistuma verrattuna puhdistamolle tulevan jäteveden mik-
robipitoisuuteen. Jäteveden hygienisointiin käytettävä menetelmä ei saa heikentää jäteveden ke-
miallista laatua. Mainittujen bakteerien lisäksi analysoitiin Salmonella spp. bakteerien ja lämpökestois-
ten kampylobakteerien määrät. 
 
Nenäinniemen saneeraus- ja laajennusurakassa tertiäärikäsittelyn yhteyteen toteutettiin UV-tekniik-
kaan perustuva hygienisointiyksikkö. UV-laitteisto käsittää yhteensä 96 UV-lamppua, jotka on asen-
nettu käsitellyn jäteveden kanavaan. Lamput säteilevät jäteveteen UV-valoa (aallonpituus 274 nm), 
joka pilkkoo jätevedessä olevien taudinaiheuttajabakteerien DNA-ketjuja. Tämän seurauksena bak-
teerit eivät kykene lisääntymään.  
 
UV-yksikkö otettiin ensimmäisen kerran käyttöön loppukeväästä 2018, jonka jälkeen käsittelytulokset 
ovat olleet ympäristöluvan vaateen mukaisia. Talviaikaan UV-käsittelyä ei tehdä, mutta UV-yksikkö 
otettiin jälleen käyttöön 4.4.2023 ja käyttöä jatkettiin marraskuun 2023 loppuun saakka. 
 
Hygienisoinnin tausta-aineiston hankkimista varten aloitettiin kesällä 2011 tulevan ja lähtevän jäteve-
den sekä purkuvesistön mikrobitutkimukset, joita jatkettiin vuosina 2012-2023 muilta osin, paitsi että 
tulevan jäteveden mikrobimäärityksistä luovuttiin ennen vuoden 2023 tutkimuksen käynnistymistä.  
 
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n tavoite on, että hygienisoinnilla alitetaan lähtevän jäteveden 
suhteen EU:n uimavesiluokituksen hyvän uimaveden raja-arvot.   
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2. Tutkimusalue ja menetelmät 
 
Puhdistamon purkupaikka sijaitsee Nenäinniemen itärannalla noin 150 metrin etäisyydellä rannasta 
(kuva 2.1). Purkualueella vallitsee melko voimakas virtaus, sillä Vaajakosken kautta isolta yläpuoliselta 
valuma-alueelta tuleva päävirtaus kulkee purkupaikan edustalta. Jätevesi kulkeutuu talvella pohjan-
myötäisesti, mutta keväällä, ennen vesien lämpenemistä se nousee pintaan järvivettä lämpimäm-
pänä. Kesäaikana jätevesi sekoittuu tehokkaasti, ja suurimmat pitoisuudet ovat päällysvedessä muu-
taman metrin syvyydellä. Purkualueen hygieeninen laatu on ollut yleensä hyvä ja bakteerimäärät 
melko pieniä, mutta epäedullisissa olosuhteissa tuuli saattaa kuljettaa jätevettä Nenäinniemen ran-
tamille ja heikentää uimaveden laatua. 
 
Bakteerinäytteet otettiin puhdistamolla lähtevästä jätevedestä, sekä neljältä Nenäinniemen itä- ja 
etelärannalla sijaitsevalta havaintoasemalta, yhdeltä asemalta Lehtisaaren lounaiskärjestä, yhdeltä 
asemalta Pieni Lehtisaaren luoteiskärjestä sekä vertailuasemalta purkupaikan yläpuolelta, Lehtisaa-
ren ja mantereen välisestä salmesta (kuva 2.1). Bakteerinäytteet otettiin vesistöstä 0,5-1 metrin syvyy-
deltä. Näytteistä määritettiin Escherichia colin ja suolistoperäisten enterokokkien pesäkemäärä sekä 
Salmonellan ja kampylobakteerien esiintyminen näytteessä (semikvantitatiivinen analyysi). Havainto-
paikoilta otettiin lisäksi, syvyyden niin mahdollistaessa, vesinäytteet syvyyksiltä 1 m, 3 m ja 5 m. Näyt-
teistä määritettiin sähkönjohtavuus jätevesipitoisuuden laskemista varten. Näytteet otettiin 24.5., 
22.6., 28.7. ja 31.8.2023  
 
Bakteeriseurantaa tehtiin yllä mainittujen ajankohtien lisäksi puhdistamon lähtevästä jätevedestä ker-
ran viikossa huhtikuun alusta marraskuun loppuun saakka. Tarkoituksena oli seurata hygienisoinnin 
vaikutusta bakteerimääriin ja –reduktioon. 
 
Vesistönäytteet otti henkilösertifioitu vesistönäytteenottaja. Näytteet analysoitiin KVVY:n laboratori-
ossa, joka on FINAS-akkreditointipalveluiden akkreditoima testauslaboratorio T064, akkreditointivaati-
mus SFS-EN ISO/IEC 17025. 
 
Havaintoasemien jätevesipitoisuus laskettiin havaintoaseman näytteen, tutkimusalueen yläpuolisen 
vertailunäytteen sekä puhdistamolta lähtevän jäteveden sähkönjohtavuuden avulla seuraavasti: 
 
 
        100 (a v – a) 

r =  ----------------- 
            a v – a j 
 
jossa  r = näytteen jätevesipitoisuus (%) 
 av = vesistössä vallitseva sähkönjohtavuus (mS/m) (vertailuasema) 
 a = tutkitun näytteen sähkönjohtavuus (mS/m) 
 aj = jäteveden sähkönjohtavuus (mS/m). 
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Kuva 2.1. Havaintopaikkojen sijainti tutkimusalueella. Havaintoasema 29 on lähimpänä jäteveden purkuputken 
päätä. 

 

 

3. Tutkimustulokset 
 
 

3.1 Jätevesipitoisuus vesistössä 
 
Laskennallisten tulosten mukaan jätevesipitoisuus puolen metrin - yhden metrin syvyydessä oli touko-
elokuussa pieni kaikilla havaintoasemilla. Suurimmat laskennalliset prosenttiosuudet olivat touko-
kuussa, jolloin veden lämpötila on vielä keskikesää viileämpi. Tämä selittyy sillä, että talvella lämpöi-
nen jätevesi kulkeutuu viileämmän vesistöveden päällä päällysvedessä, ja tästä on viitteitä vielä tou-
kokuussakin. Sen sijaan keskikesällä, kesä-heinäkuussa, laskennalliset pitoisuudet olivat negatiivisia eli 
yläpuolisella vertailuhavaintopaikalla oli korkeampia tai saman tasoisia sähkönjohtavuusarvoja kuin 
vaikutusalueella. Elokuun lopulla, vesien alkaessa jälleen viiletä, pitoisuusosuudet alkoivat palautua 



4 

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi 

toukokuun tilanteen kaltaisiksi, mutta prosenttiosuudet olivat edelleenkin pieniä (taulukko 3.1 ja liite 
1).  
 
Purkuputkea lähimpänä sijaitsevalla havaintoasemalla 29 jäteveden pitoisuusosuudet eivät eronneet 
yhden metrin syvyydessä muista asemista millään avovesikauden havaintokerralla. Mutta jos tarkas-
tellaan syvempien vesikerrosten tilannetta, niin kesäkuussa jäteveden prosenttiosuus oli kolmen met-
rin syvyydessä 0,51 % ja viiden metrin syvyydessä 13 %. Vastaavasti heinäkuussa, jolloin päällysveden 
prosenttiosuus oli edelleenkin negatiivinen, prosenttiosuus oli viiden metrin syvyydessä 21,7 %. Elo-
kuussa, päällysveden alkaessa jo viiletä pitoisuusprosentti oli viiden metrin syvyydessä enää 0,67 %.  
 
Laskennalliset pitoisuusosuudet kuvaavat hyvin jäteveden kulkeutumisen eroja vesistössä kesällä ja 
talvella. Talvella vesistövettä lämpöisempi jätevesi kulkeutuu päällysvedessä tai välivedessä, kun taas 
avovesikaudella vesistövettä viileämpi jätevesi kulkeutuu pohjan läheisessä vesikerroksessa, ja aset-
tuu usein kerrokseksi syvänteisiin. Tulokset osoittivat, että johtuen mainitusta jäteveden ja vesistöve-
den lämpötila- ja tiheyserosta jätevesivaikutus päällysvedessä pysyy kesällä aktiivisen virkistyskäyttö-
ajan vähäisenä.   
 

Taulukko 3.1. Jäteveden pitoisuus Nenäinniemen puhdistamon purkuvesistön havaintoasemilla avovesikau-
della 2023. 

 
 
 
 

3.2 Analyysitulokset 
 
 
3.2.1. Lähtevä jätevesi 
 
Jäteveden mikrobinäytteet otettiin 36 kertaa huhti-marraskuussa 2023. Koska tulevan jäteveden bak-
teerimääriä ei enää 2023 analysoitu, aiemmin raportoituja reduktioprosentteja ei tässä raportissa ollut 
mahdollista esittää. Sen sijaan lähtevän jäteveden bakteerimääriä verrataan EU:n uimavesiluokituk-
sen raja-arvoihin (taulukko 3.2.), joka antaa lähtökohtaisesti riittävän informaation jäteveden hygie-
nisoinnin toimivuudesta. 
 
Vuoden 2022 tutkimuksessa (KVVY Tutkimus Oy 2022) reduktio pysyi pääsääntöisesti koko tutkimuksen 
ajan 99,99 – 100 %:n välillä eli hygienisoinnin voitiin tuolloin katsoa toimineen erinomaisesti. Viime vuo-
teen verrattuna lähtevässä jätevedessä olevien E. colien keskimääräinen pesäkemäärä oli lievästi 
kasvanut, kuten myös enterokokkien keskimääräinen pesäkemäärä (taulukko 3.2). Enterokokkien 
maksimipesäkemäärä oli lähes samalla tasolla kuin 2022, mutta E. colien maksimipesäkemäärä oli 
selvästi edellisvuotta pienempi. Jos verrataan maksimipesäkemääriä EU:n uimavesiluokituksen 

Havaintoasema Syvyys m

24.5. 22.6. 28.7. 31.8.

Asema 29 1 0,42 -0,31 -0,13 0,13

Asema 39 1 0,42 -0,21 -0,27 0,27

Asema 46 0,5 0,62 -0,10 -0,27 0

Asema 69B 0,5 0,83 -0,21 -0,13 0,13

Venesatama 1 0,94 -0,21 -0,13 0,27

Asema 109 1 0,52 -0,21 -0,27 0,13

Jätevesipitoisuus %
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erinomaisen luokan raja-arvoihin, niin E. coli -maksimipesäkemäärä ylittyi havaintojaksolla vain kaksi 
kertaa ja vastaavasti suolistoperäisten enterokokkien maksimipesäkemäärä ylitti raja-arvon viisi ker-
taa.  
 
Lähtevän jäteveden indikaattoribakteerien keskimääräiset pesäkemäärät jäivät selkeästi EU:n uima-
vesiluokituksen mukaisen erinomaisen uimaveden laadun raja-arvojen alapuolelle sekä 2023 että  
2022, mikä ilmentää tehokasta ja toimivaa jäteveden hygienisointia (taulukko 3.2). 
 
Lämpökestoisia kampylobakteereja ei todettu v. 2023 yhdelläkään havaintokerralla, sen sijaan Sal-
monella spp. bakteereja todettiin kahdella havaintokerralla, kerran heinäkuussa ja kerran lokakuussa 
(liite 2).  
 

Taulukko 3.2. Nenäinniemen puhdistamon lähtevän jäteveden indikaattoribakteerimäärien vaihteluväli ja kes-
kiarvo näytteenottopäivinä jaksolla. 4.4. – 28.11.2023 ja 2022 sekä EU:n uimavesiluokituksen raja-arvot suolisto-
peräisille enterokokeille ja Escherichia coli bakteereille.  

 
 
 
3.2.2. Purkuvesistö 
 
Vertailuaseman (99B) indikaattoribakteerimäärät olivat pieniä tai niitä ei todettu lainkaan (Kuva 3.1). 
Suurimmat bakteerimäärät mitattiin asemalla 69B heinäkuussa. E.colin pesäkemäärä oli tuolloin 16 
pmy/100 ml, ja enterokokkien 11 pmy/100 ml. Vastaavasti purkuputken läheisellä asemalla 29 oli elo-
kuussa suurimmat pesäkemäärät, E. coli 3 ja enterokokit 7. Bakteerien pesäkemäärät ovat olleet 
yleensä aiempinakin vuosina pieniä kaikilla asemilla touko-elokuussa. Uimaveden laatu oli kaikilla ha-
vaintokerroilla hyvä. Salmonellaa todettiin heinäkuussa kerran havaintoasemilla 39 ja 69B, mutta 
kampylobakteereja ei todettu vesistössä 2023 kertaakaan. 
 
 

max min Keskiarvo max min keskiarvo Erinomainen laatu Hyvä laatu Tyydyttävä laatu

E. coli 1 000 0 157 2 400 0 111 500* 1000* 900**
Enterokokit 570 0 74 550 0 25 200* 400* 330**
* = perustuu 95. prosenttipisteeseen
** = perustuu 90. prosenttipisteeseen

2022
pmy/100ml

2023
pmy/100ml

EU-uimavesirajat
pmy/mpm/100 ml
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Kuva 3.1 Bakteerimäärät havaintopaikoittain näytteenottopäivinä jaksolla 24.5. – 31.08.2023. Kuviin lisätty EU:n 
erinomaisen uimaveden raja-arvot. Johtuen mittakaavasta muutaman pesäkkeen lukumäärät lähes häviävät 
kuvista. E.colin pesäkemäärän vaihteluväli oli 0-16 ja suolistoperäisten enterokokkien 0-11 kpl.  
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4. Yhteenveto 
 
Lähtevästä jätevedestä tehtyjen bakteerianalyysien perusteella suolistoperäisten Escherichia colin ja 
enterokokkien reduktio on ilman hygienisointiakin normaalisti yli 99 %. Hygienisointi nostaa kuitenkin 
reduktion 100 % tuntumaan. Tulevan jäteveden bakteerianalytiikasta on luovuttu, joten vuonna 2023 
reduktiolaskentaa ei ollut mahdollista tehdä aiempaan tapaan. Kaiken kaikkiaan hygienisointi kui-
tenkin oli onnistunut hyvin, ja bakteerimäärät lähtevässä jätevedessä alittivat selvästi EU:n uimave-
siluokituksen erinomaisen laatuluokituksen raja-arvot. Lähtevän jäteveden bakteerimäärien havain-
tojen keskiarvot olivat edellisvuotisella tasolla.  
 
Sähkönjohtavuuden perusteella arvioituna laskennallinen jätevesipitoisuus puhdistamon purkuvesis-
tössä oli yhden metrin syvyydellä erittäin alhainen kaikilla havaintokerroilla. Keskikesällä jäteveden 
pitoisuus oli syvänteessä selvästi suurempi, koska viileä jätevesi kulkeutuu kesäisin lämpöisen vesistö-
veden alle syvänteeseen. Syvänteiden jätevesi ei kuitenkaan pääse sekoittumaan vesistön aktiivisen 
virkistyskäytön aikaan päällysveteen, mikä on esimerkiksi uimista ajatellen merkittävää.     
 

Havaintoasemien uimavesi oli hyvälaatuista kesällä 2023. Bakteerimäärät olivat keskikesän uimakau-
della pieniä. Salmonellaa todettiin heinäkuussa kerran kahdella havaintoasemalla, mutta kampylo-
bakteereja ei todettu kertaakaan avovesikaudella 2023. 
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5.12.2023
1(1)

KVVY Tutkimus Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T064, SFS-EN ISO/IEC 17025
Mittausepävarmuustiedot toimitetaan pyydettäessä
Liite 1.

Sähkönjohtavuus Salmonella spp. Suolistoperäiset enterokokit Escherichia coli Lämpökestoiset kampylobakteerit Tunnistus
Näytteen nimi Havaintopaikka Ottopäivämäärä Tulopäivä mS/m pmy/200 ml pmy/100 ml MPN/100ml /200 ml

/Poistuva kerta/ JVP 4.4.2023 4.4.2023 59,4 Ei todettu 4 0 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 11.4.2023 11.4.2023 101 Ei todettu 6 2 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 18.4.2023 18.4.2023 92,8 Ei todettu 5 5 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 25.4.2023 25.4.2023 103 Ei todettu 5 15 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 2.5.2023 2.5.2023 93,0 Ei todettu 1 23 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 9.5.2023 9.5.2023 99,1 Ei todettu 82 93 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 16.5.2023 16.5.2023 102 Ei todettu 78 45 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 23.5.2023 23.5.2023 103 Ei todettu ~220 340 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 30.5.2023 30.5.2023 105 Ei todettu 300 300 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 5.6.2023 6.6.2023 108 Ei todettu 42 66 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 13.6.2023 13.6.2023 Ei todettu 6 6 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 13.6.2023 13.6.2023 111 Ei todettu 4 6 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 20.6.2023 20.6.2023 103 Ei todettu 49 200 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 27.6.2023 27.6.2023 102 Ei todettu 44 93 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 3.7.2023 4.7.2023 96,2 Ei todettu 8 20 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 11.7.2023 11.7.2023 103 Ei todettu 32 29 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 18.7.2023 18.7.2023 97,1 Ei todettu 1 10 Ei todettu

/Poistuva kerta/ JVP 25.7.2023 25.7.2023 105 Todettu 3 18 Ei todettu
Salmonella 
spp 99,8%

/Poistuva kerta/ JVP 1.8.2023 1.8.2023 80,8 Ei todettu 450 980 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 8.8.2023 8.8.2023 82,0 Ei todettu 350 290 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 15.8.2023 15.8.2023 80,2 Ei todettu 52 83 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 22.8.2023 22.8.2023 93,6 Ei todettu 74 340 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 30.8.2023 30.8.2023 80,9 Ei todettu 34 91 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 5.9.2023 5.9.2023 80,4 Ei todettu 48 120 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 12.9.2023 12.9.2023 89,3 Ei todettu 43 170 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 19.9.2023 19.9.2023 91,8 Ei todettu 14 60 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 26.9.2023 26.9.2023 94,2 Ei todettu 21 31 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 3.10.2023 3.10.2023 105 Todettu 160 520 Ei todettu

Salmonella 
spp.

/Poistuva kerta/ JVP 10.10.2023 10.10.2023 83,2 Ei todettu 27 140
/Poistuva kerta/ JVP 17.10.2023 17.10.2023 72,4 Ei todettu 7 50 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 24.10.2023 24.10.2023 79,9 Ei todettu 1 15 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 31.10.2023 31.10.2023 97,7 Ei todettu 62 290 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 7.11.2023 7.11.2023 91,0 Ei todettu 570 1000 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 14.11.2023 14.11.2023 75,0 Ei todettu 2 78 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 21.11.2023 21.11.2023 98,7 Ei todettu 13 140 Ei todettu
/Poistuva kerta/ JVP 28.11.2023 28.11.2023 107 Ei todettu 0 16 kesken
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Lämpötila Näytteenottosyvyys Sähkönjohtavuus Escherichia coli Salmonella spp. Suolistoperäiset enterokokit Lämpökestoiset kampylobakteerit Tunnistus
Havaintopaikka Ottopäivämäärä Tulopäivä °C m mS/m MPN/100 ml pmy/1000 ml pmy/100 ml /1000 ml

29 23.5.2023 9:30 24.5.2023 9:58 12,7 1,0 7,2 1 Ei todettu 0 Ei todettu
29 23.5.2023 24.5.2023 12,5 3,0 7,5
29 23.5.2023 24.5.2023 12,5 5,0 7,7

69B 23.5.2023 24.5.2023 13,0 1,0 7,6 2 Ei todettu 0 Ei todettu
46 23.5.2023 24.5.2023 13,0 1,0 7,4 2 Ei todettu 1 Ei todettu

SATAMA 23.5.2023 24.5.2023 12,5 1,0 7,7 0 Ei todettu 2 Ei todettu
39 23.5.2023 24.5.2023 12,6 1,0 7,2 0 Ei todettu 0 Ei todettu
39 23.5.2023 24.5.2023 12,6 3,0 7,2
39 23.5.2023 24.5.2023 12,6 4,0 7,2

109 23.5.2023 24.5.2023 12,4 1,0 7,3 0 Ei todettu 0 Ei todettu
109 23.5.2023 24.5.2023 12,1 3,0 7,3
109 23.5.2023 24.5.2023 10,0 6,0 7,1
99 23.5.2023 24.5.2023 12,8 1,0 6,8 1 Ei todettu 0 Ei todettu

SATAMA 21.6.2023 22.6.2023 21,2 1,0 5,7 1 Ei todettu 0 Ei todettu
29 21.6.2023 22.6.2023 21,4 1,0 5,6 0 Ei todettu 0 Ei todettu
29 21.6.2023 22.6.2023 19,1 3,0 6,4
29 21.6.2023 22.6.2023 18,7 5,0 18,8
39 21.6.2023 22.6.2023 21,1 1,0 5,7 1 Ei todettu 1 Ei todettu
39 21.6.2023 22.6.2023 20,4 3,0 5,6
39 21.6.2023 22.6.2023 20,2 4,0 5,6
46 21.6.2023 22.6.2023 22,4 1,0 5,8 0 Ei todettu 2 Ei todettu

69B 21.6.2023 22.6.2023 22,4 1,0 5,7 3 Ei todettu 3 Todettu
109 21.6.2023 22.6.2023 20,9 1,0 5,7 0 Ei todettu 0 Ei todettu
109 21.6.2023 22.6.2023 20,1 3,0 5,6
109 21.6.2023 22.6.2023 17,2 6,0 5,8
99 21.6.2023 22.6.2023 21,1 1,0 5,9 3 Ei todettu 1 Ei todettu
29 27.7.2023 28.7.2023 21,1 1,0 6,0 0 Ei todettu 0 Ei todettu
29 27.7.2023 28.7.2023 20,8 3,0 6,1
29 27.7.2023 28.7.2023 20,0 5,0 22,3
99 27.7.2023 28.7.2023 21,2 1,0 6,1 1 Ei todettu 2 Ei todettu

39 27.7.2023 28.7.2023 21,2 1,0 5,9 1 Todettu 0 Ei todettu
Salmonella 
spp 99,4%

39 27.7.2023 28.7.2023 20,4 3,0 5,9
39 27.7.2023 28.7.2023 20,4 4,0 5,9

SATAMA 27.7.2023 28.7.2023 21,3 1,0 6,0 0 Ei todettu 0 Ei todettu
109 27.7.2023 28.7.2023 21,1 1,0 5,9 1 Ei todettu 0 Ei todettu
109 27.7.2023 28.7.2023 21,0 3,0 6,0
109 27.7.2023 28.7.2023 19,7 6,0 6,4
46 27.7.2023 28.7.2023 21,3 1,0 5,9 1 Ei todettu 3 Ei todettu

69B 27.7.2023 28.7.2023 21,3 1,0 6,0 16 Todettu 11 Ei todettu
Salmonella 
spp 99,4%

99 30.8.2023 31.8.2023 18,6 1,0 6,0 3 Ei todettu 2 Ei todettu
109 30.8.2023 31.8.2023 18,6 1,0 6,1 3 Ei todettu 0 Ei todettu
109 30.8.2023 31.8.2023 18,6 3,0 5,9
109 30.8.2023 31.8.2023 18,6 6,0 6,1

SATAMA 30.8.2023 31.8.2023 18,6 1,0 6,2 3 Ei todettu 6 Ei todettu
69B 30.8.2023 31.8.2023 18,2 1,0 6,1 2 Ei todettu 2 Ei todettu
46 30.8.2023 31.8.2023 18,6 1,0 6,0 4 Ei todettu 5 Ei todettu
29 30.8.2023 31.8.2023 18,6 1,0 6,1 3 Ei todettu 7 Ei todettu
29 30.8.2023 31.8.2023 18,6 3,0 6,2
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29 30.8.2023 31.8.2023 18,6 5,0 6,5
39 30.8.2023 31.8.2023 18,6 1,0 6,2 1 Ei todettu 1 Ei todettu
39 30.8.2023 31.8.2023 18,6 3,0 6,2
39 30.8.2023 31.8.2023 18,6 4,0 6,2


